
Wąż paliwowy dla jednostek pływających typ: MONTECARLO / L - A1

1/2 WYGENEROWANO 29/04/2024 MADEJSKI.COM.PL

ZESKANUJ MNIE

Wąż Paliwowy Dla Jednostek
Pływających Typ: Montecarlo / L - A1
Liczba wariantów: 6

Warstwa wewnętrzna: czarna, nisko przepuszczalna, specjalna
guma nitrylowa.
Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny.
Warstwa zewnętrzna: specjalna guma neoprenowa, czarna,
odporna na wodę morską, ogień, ścieranie, warunki
atmosferyczne, ozon.
Zakres temperatur: od -35°C do +100°C.

Zastosowanie: wąż tłoczny do paliwa, przeznaczony do
instalacji paliwowych na łodziach motorowych, statkach,
jachtach, ognioodporny, elastyczny, nisko przepuszczalny.

Normy: SAE J 1527 USCG TYPE A-CLASS 2/R2, ISO 7840 A-
CLASS 2.
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Warianty produktu

Nr katalogowy ID mm ID cal OD mm WP bar BP bar R min. mm W g/m L m

PWB-06 MONTECARLO L-A1 6 1/4 16 10 42 60 280 40

PWB-08 MONTECARLO L-A1 8 5/16 17 10 42 80 281 40

PWB-10 MONTECARLO L-A1 10 3/8 19 10 42 100 325 40

PWB-13 MONTECARLO L-A1 12,7 1/2 25 10 42 127 580 40

PWB-16 MONTECARLO L-A1 16 5/8 26 10 42 160 522 40

PWB-19 MONTECARLO L-A1 19 3/4 30 10 42 190 670 40
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